Kennzeichnung
stationarer Anlagen
FwDV 500: Gefahrengruppen
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Keine Kennzeichnung! (weitere Infos ggf. Feuerwehrplan)

Feuerwehreinsatz in der Gefahrengruppe:
I: ohne Sonderausriistung (Atemschutz empfohlen)

II: mit Sonderausriistung, besonderer Uberwachung und Hygiene/ Dekon
III: mit Sonderausristung, besonderer Uberwachung und Hygiene/ Dekon

sowie der Anwesenheit einer fachkundigen Person

Munitionsbrandklassen

O Ve

Kennzeichnung im
Umgangsrecht

GHS - Globally Harmonised System

Akute Toxizitét (oral, dermal,
inhalativ) Kat. 1,2, 3

Entziindbare Gase, Fliissigkeiten
und Feststoffe

selbstentziindliche Stoffe

Stoffe, die in Beriihrung mit Wasser
entziindbare Gase entwickeln
Organische Peroxide Typ B, C, D, E, F

Oxidierende Gase, Fliissigkeiten
und Feststoffe

explosive Stoffe

Gemische mit Explosivstoff(en)
selbstzersetzliche Stoffe
Organische Peroxide Typ A, B

Akute Toxizitét (oral, dermal,
inhalativ) Kat. 4

QOSSH

Wassergefihrdend

Sensibilisierung der Atemwege
Keimzellmutagenitat
Karzinogenitat
Reproduktionstoxizitét
Spezifische Zielorgan-Toxizitat
(einmalige Exposition)
Aspirationsgefahr

Atzwirkung auf die Haut
Schwere Augenschéadigung
Korrosiv gegeniiber Metallen

Gase unter Druck:
verdichtete Gase
verfliissigte Gase
tiefgekiihlt verfliissigte Gase
geloste Gase
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Institut der Feuerwehr
Nordrhein-Westfalen

Kennzeichnung
ABC-Gefahrstoffe

Reizwirkung auf die Haut Signalwort:
Augenreizung
) Munitionsbrand- Sensibilisierung der Haut ,Gefahr": schwerwiegende Gefahrenkategorie
klasse 1: klasse 2: klasse 3: klasse 4: G I N : .
narkotisierende Wirkungen »~Achtung":  weniger schwerwiegende
Massenexplosion, Explosion, Druck, starke Warme, Rauch,  Auswirkungen bleiben ..
Druck, Splitter, >500m  Splitter >500m Abstand Nebel, >500m auf Versandstiick, >50 m Belsplel:
Abstand vgl. ADR- vgl. ADR-Klasse: 1.2 Abstand, Abstand,
Klasse: 1.1 vgl. ADR-Klasse: 1.3 vgl. ADR-Klasse: 1.4
Rohrleitungen  Beispiel: [ agon ™ €2y | Brom
EG-Me.: 231-778-1; EG-Kennseichnung CAS-NRL: T726-95-5
Durchflussstoff Farbe [ & Litwr §'
c =
Sauerstoff blau \Weil H330: Lebensgefahr el Einatman, g %
Wasser grin Weil H314: Verursacht schuwere VerStzungen der Haut und schwvere R
- Augenschiden. £ ~
Wasserdampf rot Weil HAD0: Sebr giftig fir Waiserorganismen. ﬂ
z
Luft grau Schwarz P260: Damnpf nicht einatmen. B
Brennbare Gase gelb/rot P271: Nur im Frelen oder in gut belUfteten Riumen verwenden, ﬂ
P273: Freisstiung in die Umwelt vermeiden. £ 4
i Gase P 280 Sche B htesch = =
" tragen. 2 2
Sauren orange P284: Atermschuts tragen. 2y
Laugen violett ﬁ g
Firma Mustermann, Musterstr, 123, D-12345 Musterstadt ’2 a
' GEF&HR Tel.-Nr. +a9 (0)1234- 567890 i ﬂl.
F

Gasflaschen (Kennzeichnung der Flaschenschulter)

Arbeitsplatzkennzeichnun : :
Allgemeine Kennzeichnung:
Beispiele: Verbote: Eigenschaften Schulterfarbe | Beispiel
Giftig und /oder dtzend | Gelb Chlor, Fluor, Kohlenstoffmonoxid
Entziindbar Wasserstoff, Methan, Kohlenstoffmonoxid
Wa rnung : Oxidierend Lachgas
Inertgas SchweiBschutzgas, Neon §
Gebote: Spezielle Kennzeichnung: g
Gas Schulterfarbe é
Acetylen kastanienbraun 2 Dezernat B3
Rettung: Sauerstoff wei 5 Verbandsfiihrer, ABC—SFhutz und med. Rettung
£ Telefon: +49 (0) 251 /3112 -0
Brandschutz: /%""J“ﬂi Alle anderen Schulterfarben sind Inertgase! y y ﬂ:""':'. E-Mail: poststelle@idf.nrw.de
—rdF 7 mdF www.idf.nrw.de



Kennzeichnung
im Transportrecht

Gefahrzettel, Kennzeichnung
(ADR/RIN/ADN)

MaBnahmengruppe 1: Explosive Stoffe und Gegensténde
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Unterklasse: 1.1 - 1.3 14

MaBnahmengruppe 2: Gasférmige Stoffe
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Entziindbare Gase Nicht entziindbare, Giftige Gase
nicht giftige Gase

MaBnahmengruppe 3: Entziindbare fliissige Stoffe

MaBnahmengruppe 4: Sonstige entziindbare Stoffe
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Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3
Entziindbare feste Stoffe,  Selbstentziindliche Stoffe, die in Beriihrung mit
selbstzersetzliche Stoffe, Stoffe Wasser entziindbare Gase
desensibilisierte explosive  (fest oder fliissig) entwickeln
Stoffe (fest oder fliissig)

MaBnahmengruppe 5: Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe

&

54

Klasse 5.1 Klasse 5.2
Entziindend (oxidierend) Or?anische Peroxide
wirkende Stoffe (fest oder fliissig)

(fest, flussig oder gasformig)

MaBnahmengruppe 6: Giftige Stoffe

Giftige Stoffe (fest oder fllissig)

MaBnahmengruppe 8: Atzende Stoffe
/\\
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Atzende Stoffe (fest, fliissig oder gasférmig)

Kennzeichnung
im Transportrecht

MaBnahmengruppe 9: Verschiede gefahrliche Stoffe und Gegenstéande

Verschiede gefahrliche Verschiedene gefahrliche
Stoffe und Gegensténde Stoffe und Gegenstande
mit Lithiumzellen oder -batterien

Sonstige Kennzeichnungen auf Gefahrgiitern:
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Umweltgefahrdende Erwérmte Stoffe Kennzeichnung auf
Stoffe Verpackungen (Bsp.)
jrorerserses,
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Begrenzte Mengen Begrenzte Mengen Freigestelfte Mengen

(Strecke per Luftfracht)
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ZUTRITT VERBOTEN
Lithiumbatterien Begaste Container Warnzeichen fiir
oder -zellen Kihimittel (z.B. CO,)

Ansteckungsgeféhrliche Stoffe (Biologische Gefahrstoffe):

UN-Nr: 2814 ansteckungsgefahrlich fiir Menschen
2900 ansteckungsgefahrlich fiir Tiere
3291 Klinischer Abfall, unspezifisch
3373 Biologischer Stoff, Kat. B

Radioaktive Stoffe:
Kennzeichnung fiir Fahrzeuge: (Beispiele)
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Fahzeug— Transport von Paketen Transport von Spaltbare
kennzeichnung ~ mit z.B. med. Praparaten Uranhexafluorid Stoffe
Kennzeichnung fiir Pakete:

A A\
RADIOACTIVE | / RADIOACTIVE Il "\ RADIOACTIVE \I\
7, \7, /

Kategorie I: Kategorie II: Kategorie III:

<>

Dosisleistung: < 5 pSv/h Dosisleistung: < 500 pSv/h | Dosisleistung: < 2000 pSv/h
(am Paket) (am Paket) (am Paket)
Transportkennzahl TKZ: ----| TKZ x 10 = DL pSv/h| TKZ x 10 = DL pSv/h

(1m vom Paket) (1m vom Paket)
Faustformel: Aktivitit <=> Dosisleistung

fiir eine freiliegende Punktquelle (y-Strahlenquelle):
3 GBq erzeugen eine Dosisleistung von 1 mSv/h in 1m Abstand

Kennzeichnung
im Transportrecht
Nr. zur K ick der Gefahr (siehe ff.)
UN-Nr.
2 Entweichen von Gas durch Druck oder durch chemische Reaktion
3 Entzlindbarkeit von fliissigen Stoffen (Dampfen) und Gasen oder

selbsterhitzungsfahige flissige Stoffe

Entzlindbarkeit von festen Stoffen oder selbsterhitzungsfahiger
fester Stoff

Oxidierende (brandférdernde) Wirkung

Giftigkeit

Radioaktivitat

Atzwirkung

Gefahr einer spontanen heftigen Reaktion

der Stoff reagiert in gefahrlicher Weise mit Wasser.
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Die beispielhaft aufgefiihrten Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr haben
eine besondere Bedeutung:

22 tiefgekuhlt verflissigtes Gas, erstickend

323 entziindbarer flissiger Stoff, der mit Wasser reagiert und ent-
ziindbare Gase entwickelt

X323 entziindbarer flissiger Stoff, der mit Wasser gefahrlich reagiert
und entziindbare Gase entwickelt

333 selbstentziindliche fliissige Stoffe

423 fester Stoff, der mit Wasser reagiert und entziindbare Gase bildet

X423 entziindbarer fester Stoff, der mit Wasser gefahrlich reagiert und
entziindbare Gase bildet

43 selbstentziindliche feste Stoffe

44 entziindbarer fester Stoff, der sich bei erhéhter Temperatur in
geschmolzenem Zustand befindet

539 organische Peroxide

90 umweltgefahrdende oder verschiedene gefahrliche Stoffe

99 verschiedene gefahrliche Stoffe in erwarmten Zustand

Eisenbahn (RID)
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Vorsichtig AbstoB- und Kesselwagen fiir verfliissigte,
verschieben! Ablaufverbot! tiefkalte oder geldste Gase
Binnenschifffahrt (ADN)

Tag (blaue Kegel)

Beférderung bestimmter
feuergefahrlicher Stoffe
(bei Schub- und
Schleppverbénden
geringe Abweichungen)

Beforderung von giftigen
und anderen
gleichgestellten Stoffen

| S

Beférderung bestimmter
explosionsgefahrlicher
Stoffe




